
Комплекты образцов толщины и скорости 
распространения ультразвуковых волн СП001 

Утвержден тип средства измерения Внесен в Госреестр РФ под № 38170-08
(продлен до 2023 года)
Комплекты образцов толщины и скорости распространения ультразвуковых волн
СП001 предназначены для поверки и настройки приборов ультразвуковых УКС-МГ4,
а также для проверки следующих их характеристик: – диапазона измерений
толщины; – пределов допускаемой основной абсолютной погрешности измерений
толщины; – диапазона измерений интервалов времени распространения
ультразвуковых волн; – пределов допускаемой основной абсолютной погрешности
измерений интервалов времени распространения ультразвука; – диапазона
измерений скорости распространения ультразвуковых волн; – пределов допускаемой
основной абсолютной погрешности измерений скорости распространения
ультразвука.  
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Технические характеристики комплекта образцов толщины и скорости
Метрологические и технические характеристики СП001-1 СП001-3СП001-2

60 70 140Номинальное значение толщины, мм

Пределы допускаемых отклонений толщины,мм ± 0,5

± 0,05Пределы допускаемых отклонений от плоскостности торцевых поверхностей, мм

Пределы допускаемых отклонений от параллельности торцевых поверхностей, мм ± 0,05

2740Номинальное значение скорости продольной волны, м/с

Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности скорости
распространения продольной волны, м/с ± 40

Ø60х60 Ø60х70 140х60х50 Габаритные размеры, мм

 Масса, г 200 235 450

Комплект поставки комплекта образцов толщины и скорости
Комплект образцов (СП001-1, СП001-2, СП001-3), упаковочный кейс, паспорт с методикой поверки.
Гарантийный срок эксплуатации 18 месяцев. Обеспечивается сервисное и метрологическое обслуживание в течение всего срока
эксплуатации.
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